





Longstrip 3 lamas

Ancho 215 mm

ROBLE JAZZ

Selecclén:  Andante (semi limpio) £ Sin biseles
Referencla: E/HLISTD BOEN 5G Click
Medidas: 13 x 215 x 220002.5 romt Adecuado
mifeaja: 2,84 m? Estructura: Sin cepillar
mifpallet: 42 m’ Acabado: @ Live Mar

*La madera o5 un producto ratural, puede haber diferencias de tonalidad, veta, cantidad y tamafio de nudos, ete. . entre las fotografics de este catdlogo y el material suministrade.
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Formatos:
Tarima gran formato “Chalet”

La tarima de gran formato (chalet) se fabrica a mano y a medida, en largos variables de 2 a & metros y anchos variables de
20 a 40 cm.

Al hacer el pedidg, el cliente tiene que enviar un plane del inmuekle y con la tarima se le envig un despiece y un plano de
montaje con el lugar exacto en el que hay que montar cada pieza (comeo un puzzle). Para evitar que las piezas se deterioren
y el puzzle no encaje, cada pieza viene embalada y etiquetada por separade. Para que nada falle cada pieza es revisada
individualmente y sellada y firmada por el operario de calidad.

Plano montaje “Chalet”
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Todas las plezas son selladas y firmadas por el control de calidad, y cuidadosamente embaladas de
forma individual.

Atencion al detalle: Complementos

Rodaples y Mamperlanes

Para un perfecto acabado, Boen dispone de rodapies vy remates de escalera a juego con los principales acabados de
tarima.

Mamperlanes

“Los detalles no son
solo los detalles. Ellos
hacen el disefio”

MNuevo sistema Origami para rematar el vértice de los peldaiios (mnamperlanes)

Esta nueva técnica “plegable” a la que llamamos "Crigami Tech® ofrece un bisel en el vértice de los peldanos, que hace
que la escalera sea mas robusta y resistente al desgaste que si llevase arista viva, es decir; la arista del peldano es
tan resistente como la propia tarima en sus zonas planas.

Reparadores

Disponemos de productos para cuidado y mantenimento periddico del parguet, ademads de kits de reparacian, sl bien hay
que advertir que las reparaciones deben ser realizadas por profesionales y que si el dano es grande, la reparacion lo disimu-
lard, pero no lo eliminard totalmente, en algunos casos habrd que sustituir la tabla dafada, en este enlace podrdn
encontrar videos de reparacidn y tambien de sustitucion de plezas dafodas

www boenespana.com/como-reparar-danos-2/

Kit de cuidado y mantenimiento kit reparador tarimas aceitadas kit reparador para tarimas barnizadas

Ll

7l



cComo cuidar mi tarima acabada
al aceite BOEN Live Natural?

Live Natural es un tratamiento de superficie listo para usar que contiene aceites y ceras naturales.
A través de la aplicacion en dos tiempos se consigue una penetracién profunda del aceite en
la madera dando al suelo un alto nivel de proteccién.

Atencian inicial

Le recomendamos que apliqgue BOEN Ol Freshen
up cuando use el suelo por primera vez, Aplicar sin
diluir con un pano gue no suelte pelusa Un tapdn
de producto serd suficiente para aprox. 4 metros
cuadrados. Dejar secar y luego pulirlo.

Protege el J'I:’."'n'.-!'ln'I 0

natural de su piso

de madera.
Limpiezn

La limpieza diaria debe redalizarse en s8co con unag
escoba o aspiradora. Para la limpieza peridgdica
usar una mopd, vierta 3 tapones de jabdn para
pisos BOEN en 5 litros de agua y limpie el suelo
con un pano ligeramente humedecido. Para suelos
mids sucios, la dosificacidn puede ser incrementada
(2 tapones por cada litro de agua).

Manternimiento

Aplique BOEM Qil Freshen up en su madera aceitada
de vez en cuando; aplicar particularmente a
menudo a pisos que tengan mayor uso, Este producto
hard que superficies daonadas vuelvan a tener un
brillo natural mate sedoso. Antes de aplicar, el suelo
debe estar seco y limpio. Aplique aceite con un
pano que no suelte pelusa. Un tapon serd suficente
para aprox. 4 metros cuadrados, Dejar secar la
superficie y luego pula.

¢Con qué frecuencia se debe
aplicar este producto?

o Para suelos sometidos a bajo uso, pej. en dormitorios
y salones: Aprox. 1-2 veces al ano.

e Para suelos sometidos a uso medio, pej. en pasillos
u oficinas con trénsito de gente: Aprox. una vez al
mes dependiendo de la frecuencia de uso.

Limpieza intensiva v eliminacion de manchas

Para la limpieza intensiva de suelos muy sucios, utilizar BOEN Floor Soap en una proporcidn de mezcla mas alta (maex 1:1).
Limpie el piso a fondo usando este concentrado de jabon y luego pase mopa con agua limpia para eliminar los restos de
suciedad y jabdn de la superficie.

Una vez gue su piso esté completamente seco, acéitelo con BOEN Natural Qil. Para eliminar manchas o arafazos mas
profundos, disponemos un kit de reparacion.

MNota Importante

Cuando vea signos de desgaste, le recomendamos que los trate lo antes posible utilizando BOEM Natural Ol para preservar la superficie
intacta a largo plazo. 5in embargo, aseglrese primers de limpiar el suslo intensivamente como se ha descrito arriba,

Muestros consejo: Organizar inspecciones periddicas con su instalador de pisos de madera,

Locales comerciales

Cuando los suelos se utilizan en zonas muy frecuentodas como en los restaurantes, en las escaleras, en tiendas v las zonas
de entrada de hoteles, es necesario proteger el piso de madera aceitada inmediatamente despuéds de la colocacidn con
una aplicacion adicional de BOEN Natural Oil. Dado el elevado uso que se dard al suelo, es necesario el reaceitado de
forma frecuente en estas dreas,

El aceite natural BOEN debe aplicarse con un fino radillo de microfibra BOEN o un cepillo de piso BOEN hasta que se distribuya
uniformemente. Aplicar mdx. 30-40 ml por metro cuadrado. Ademds, el suelo debe limpiarse intensivamente una o dos veces
al ano y luego aceitarlo con aceite natural BOEM (descrito arriba).
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Calefaccion radiante

« Las maderas frondosas tienen una alta conductividad térmica y son ideales para colocar en calefaccion por suelo radiante,
Especies comeo el haya o el arce no son compatibles con una calefaccién radiante.

« El espesor del recrecido sobre los tubos de calefaccion debe ser de al menos 40 mm.

» Humedad residual méxima de 1,5% en el recrecido de cemento v 0.3% para recrecido de anhidrita.

« La temperatura méxima de superficie del parquet no debe scbrepasar 246/27° C, la temperatura ambiente estard entre 18
21° C y la humedad relativa del aire entre 30y 65° C,

- La potencia maxima del sistema de calefaccion por suelo radiante serd de &0 W/me,

- La resistencia térmica, manta induida, cualquiera que sea el tipo de instalacién o de parquet, debe ser inferior o igual a 015 miK/W

« Instalar preferentemente mediante encolado en continue, el encolade por cordones no es valido,

- El secado natural del soporte debe ser completado por la puesta en marcha de la calefaccién durante al menos 3 semanas
antes de la instalacion del suelo, independientemente de la época del afio,

« Precalentar la estancia en la que se va a colocar tarima y apagar 48 horas antes la instalacion de parquet,

« Elreencendide de la calefaccidn se hard gradualmente después de la instalacion del suelo, como minimeo 3 dias después
en el caso de ung instalacion flotante y una semana en el caso de encolado, mediante incrementos diarios de 5° C hasta
que la temperatura deseada

« Es normal que se abran algunas ranuras entre lamas durante la temporada de calefaccion, estas juntas se cerraran pro-
gresivamente cuando se apague la calefaccion.

Mo utiice alfombras.
Tienen efecto aistante v evitan
un flujo de calor undforme.

Pavimento Deportivo [ BoEN

Boen dispone de sisternas de tarima deportiva bdslcos, con bajo nivel de exigencia coma gimnasios o salas de baile, hasta
pavimentos de alto rendimiente para canchas deportivas profesionales donde adermds cuenta con certificacién FIBA.

ACADEHIAS
DEPORTIAE

ACADEMIAT
SAPOETRAS
ESTRDIGS

ACTIFLEX
Cuando o flexiblidad y la comodidad son clave,
Actifiex es la opcidn correcta. Deformacidn para
mayar flexiblldod, la tecnologio de blogueo
X-press BOEM, garantiza una intclacién rapida y
segura, deal pora gimnasios y estudios de danea,

ORO®

ACADEMIAS
DEFORTTYAS 8
' A G S b

SINGLEFLEX

Especiaimente disehado para distintas olturas de
construccidn y un subsuelo desnhvelodo. Amplic
gama de colores. Opoidn preferida para canchas
de squash. Adecuado para superficies eldsticas

GICICASISIS)

Sistema Premium para clio desemperfio. Sistema
dnice de absorcion de impacto. La construccidn
puede aguantar una carga casi Bimitada de pesa
y es extremadamente estable.

IS0y

ELASTFLEX

ldeal para grandes estadios y escenario Asegura
una elevacién de suefo baja, amplia gama de
colores y e adecuads para una amplia variedad
dir capas eldsticas.

QISICIY
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ARENAFLEX

Indicado pora recintos con diferentes alturas de
constreccidn v subsuelos desnivelados. Combina la
rigidez y el confort, versatil para estadios y salas
deportieas. El sistema de cuna es ideal para incor-
porar aislamiento v reduce tiempo de construccion
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FUNCIONALIDAD
SACICAS
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